
WORLDWIDE

SUPPORT

Robust und langlebig: Der WIDE SR Bow ist ein äußerst sta-
biler Schlagbügel, der kompatibel für alle SAMP Verlitzmaschi-
nen (Modelle 560, 630, 760, 800 und 1250) ist und eine Viel-
zahl von Drahtführungsoptionen ermöglicht.

WENIGER BÜGELBRUCH  
DURCH OPTIMIERTE 
HERSTELLUNGSPROZESSE

WIDE    SR 

 
 Erhöhter Bügelschutz durch eingegossene
 Stahllitzen an den Kanten.

 
Außergewöhnliche Festigkeit durch speziell dafür

 entwickeltes und geflochtenes Carbon-Material,
 welches vollständig in einer Form gegossen wird.

 
Signifikant reduzierter Bügelbruch an den Halterungen.

 
Erhöhte Lebensdauer des Bügels aufgrund durch- 

 gehender Schrauben anstelle der Klemmhalterung.

 
Leicht und schnell austauschbares Verschleißblech

 durch „Slip in“-Design.

 
Verbesserte Aerodynamik.

HEINZE & STRENG GmbH 
Bornweg 18 // D-35794 Mengerskirchen
e-mail info@heinze-streng.com
phone  +49 6476 9151-0
fax +49 6476 9151-51
w w w. h e i n z e - s t r e n g . c o m w w w. v o g e c o m p o s i t e s . c o m

VOGE
Composites LLC

Hergestellt durch:

DEM WIDE      SR BOW
KLARE VORTEILE MIT


